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Breure Bouwhandel; de beste, goedkoopste en betrouwbaarste leverancier van 
septic tanks in de Benelux



In situaties waarin het nodig is om een septische tank te installeren voor het zuiveren
van sanitair afvalwater, kan het overwegen van het koppelen van tanks met dezelfde
capaciteit een kostenefficiënte optie zijn. Het koppelen van bijvoorbeeld twee septische
tanks van 3.000 liter in plaats van het gebruik van één enkele tank van 6.000 liter kan
financiële voordelen bieden zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit.  

Het koppelen van septische tanks houdt in dat twee tanks met dezelfde capaciteit naast
elkaar worden geïnstalleerd en op elkaar worden aangesloten om als één geheel te
functioneren. Deze benadering biedt enkele belangrijke voordelen. Allereerst kan het
een kostenbesparing opleveren, aangezien twee kleinere tanks meestal goedkoper zijn
dan één grotere tank van vergelijkbare totale capaciteit. Daarnaast kan het koppelen
van tanks handig zijn in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, omdat het
gemakkelijker kan zijn om twee kleinere tanks te plaatsen dan één grote tank.
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Een septische tank wordt gebruikt om sanitair afvalwater te zuiveren op locaties waar
aansluiting op het reguliere rioleringsnetwerk niet mogelijk is. In overeenstemming 

met de voorschriften moet een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) systeem worden
geïnstalleerd wanneer een woning zich meer dan 40 meter van het hoofdriool.     

Voor een optimaal zuiveringsproces, is het van cruciaal belang dat stoffen zoals chloor of
niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen niet in de tank terechtkomen. Om dit

te voorkomen, kunt u een vetafscheider installeren tussen de afvoer van de keuken en de
septische tank.

 zoals NEN-EN 12566-1 of NEN-EN 12566-4. 

In Nederland worden kunststoffen septic tanks gereguleerd om de waterkwaliteit te
waarborgen. Enkele aspecten van de regelgeving zijn;

-Certificering en normen: Kunststof septic tanks moeten voldoen aan specifieke normen,     

-Capaciteit: De tank moet beschikken over voldoende capaciteit. 
-Plaatsing: Volg onze installatierichtlijnen voor juiste plaatsing. 
-Onderhoud en lediging: Een septic tank dient minimaal om de 2 jaar geleegd te worden
  door een gecertificeerd bedrijf. 
-Milieuvoorschriften: De lozing van behandeld afvalwater in de bodem moet voldoen aan          
 milieuvoorschriften.

Het naleven van deze regels is van vitaal belang om de milieukwaliteit te handhaven en de
gezondheid van de samenleving te beschermen.
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-Materiaal: Kunststoffen septic tanks zijn gemaakt van duurzame kunststofmaterialen, 
 zoals polyethyleen of glasvezelversterkt kunststof. Kunststoffen tanks zijn lichter van 
 gewicht dan betonnen tanks. Dit zorgt ervoor dat de kunststoffer septic tanks 
 gemakkelijker zijn te installeren en te transporteren. Betonnen septic tanks brengen 
 meer kosten en moeite met zich mee in dat opzicht.

-Onderhoud: Kunststoffen tanks vereisen over het algemeen minder onderhoud dan   
 betonnen tanks. Ze zijn minder vatbaar voor corrosie, maar moeten nog steeds  
 regelmatig worden geleegd en geïnspecteerd.

Technische gegevens High Performence Septic Tanks
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Voor meer informatie, bekijk onze website!


