
Voor de juiste installatie van een septic tank dient u de volgende installatierichtlijnen in acht te nemen.

Plaatsing
Plaats de septic tank zo dicht mogelijk bij de woning of uw andere lozingspunt.
Plaats de septic tank buiten het rijbereik van voertuigen.
Plaats de septic tank op een plek die bereikbaar blijft voor onderhoud en controle.

-
-
-

Stap 1
Graaf een ruim gat, hierbij dient u rekening te houden met 20cm extra breedte
rondom en 10cm extra diepte.

-

Stap 2
Belangrijk: breng een laag zand cement van 10cm toe aan de bodem van het gat.-

Stap 3
Hijs de septic tank in het gat, maak gebruik van de hijspunten op de tank. Let goed op dat
u de septic tank horizontaal exact waterpas plaatst.

-

Stap 4
Monteer PVC buizen voor de aan- en afvoer van de tank. U kunt eventueel gebruik maken
van flexibele koppelingen om schade bij plaatsing te voorkomen. Plaats de leidingen van
huis naar de tank onder een helling van 2 tot 4%. 

-

Stap 5
De overige ruimte rondom de septic tank dient u aan te vullen met stabilisatiezand. Vul de
septic tank tegelijkertijd met water om de drukkrachten evenredig te verdelen. U dient
geleidelijk de tank en de ruimte rondom te vullen. Vul de tank vervolgens met activator!

-

Stap 6
Vul de bovenste laag aan met grond, plaats geen beplanting boven de tank. U kunt uw
deksels desnoods ophogen met een opzetstuk, wanneer u niet uitkomt met uw leidingen!

Breure Bouwhandel; de beste, goedkoopste en betrouwbaarste leverancier van septic tanks in de Benelux

I N S T A L L A T I E R I C H T L I J N E N

S E P T I C  T A N K S

-

https://breurebouwhandel.nl/product-categorie/grondstoffen/stabilisatiezand/
https://breurebouwhandel.nl/shop/kolken-kolken/kunststof-septic-tanks/100mm-buis-grijs-5-meter-prijs-per-buis/
https://breurebouwhandel.nl/product-categorie/grondstoffen/stabilisatiezand/
https://breurebouwhandel.nl/shop/kolken-kolken/kunststof-septic-tanks/bio-septic-activator-1kg/
https://breurebouwhandel.nl/shop/kolken-kolken/kunststof-septic-tanks/septic-tank-opzetstuk-200mm/

